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	Oberwellenfilter CNW 8981- 60 Hz
REOWAVEpassive – Oberwellenfilter 60Hz/480V (IP00)














Produkt anfragen











			Gesamtkatalog

Laden Sie sich unseren umfangreichen Katalog herunter und entdecken Sie auch viele weitere Produkte von REO.

 



  

		








Datenblatt

Alle Daten und Konfigurationen finden Sie in unserem Produktdatenblatt.






Download Datenblatt

Oberwellenfilter CNW 8981- 60 Hz
REOWAVEpassive – Oberwellenfilter 60Hz/480V (IP00)






Beschreibung




Harmonischen Oberwellen auf der Netzeingangsseite von Umrichtern reduzieren – bis zu 30% Energiekosten sparen. Der REOWAVE®passive filtert die durch die B6-Schaltung (Thyristor, Diodenbrücke usw.) und Motorantriebe verursachten Harmonischen Oberwellen. Das Versorgungsnetz wird durch die Kompensierung der Oberwellenblindleistung entlastet. Dieses ermöglicht eine Kosteneinsparung bei Materialauswahl und Energieverbrauch. Anlaufströme und Stromspitzen werden sehr stark gedämpft. Dieses erhöht die Lebensdauer und Zuverlässigkeit für elektrische Anlagen. Durch den kompakten und anschlussfertigen Aufbau ist eine einfache Installation auch in bestehende Systeme möglich. Der REOWAVE®passive hilft zur Einhaltung der internationalen Power-Quality Normen IEEE 519 oder EN 61000-3



Vorteile




	Senkung des THDI-Wertes ≤ 5%
	Steigerung der Netzstabilität
	Reduzierung des Eingangsstroms bis zu 30%
	für Schaltschrankeinbau geeignet
	einfache Integration in bestehende Systeme
	höhere Zuverlässigkeit von elektrischen Anlagen




Technische Daten*




	gemäß: EN 60289 / EN 61558
	Prüfspannung: L-L 2500 V, DC 1min; L-PE 2500 V, DC 1min
	Isolierstoffklasse: T40/F
	Schutzart: IP00
	Klimakategorie: DIN IEC 60068-1
	Schutzart: IP00 (auch als IP20-Version verfügbar)
	Nennspannung: 480V / 60 Hz
	Normen: IEEE 519, EN 61000-3-12, EN 61000-3-2, IEC 61000-3-4












Abmessungen in mm




















Aufgrund der besonderen Konzeption ist hier eine spezielle Konstruktion erforderlich – bitte sprechen Sie uns an!



*Alle Varianten auch als REOWAVE®passive Plus erhältlich



REOWAVE®passive in IP00














REOWAVE®passive in IP20













Zurück zur Übersicht










Passend zu diesem Produkt























EMV-Filter





Mehr erfahren
















Widerstände





Mehr erfahren
















Stromwandler





Mehr erfahren






 			[print_product id=““ mode=“pdf“ text=“Export Product X as PDF“]



		
		






Kontakt










Kontakt und Produktanfrage






 


















 Name*

 


 Firma*

 


 Anschrift*

 


 PLZ*

 


 Ort*

 


 Land*

 


 Telefonnummer*

 


 E-Mail-Adresse*

 


Nachricht

 


"Ich stimme zu, dass meine Angaben aus dem Kontaktformular zur Beantwortung meiner Anfrage erhoben und verarbeitet werden. Die Daten werden nach abgeschlossener Bearbeitung Ihrer Anfrage gelöscht. Hinweis: Sie können Ihre Einwilligung jederzeit für die Zukunft per E-Mail an info@reo.de widerrufen. Detaillierte Informationen zum Umgang mit Nutzerdaten finden Sie in unserer Datenschutzerklärung."


*Pflichtfeld


Bitte beweise, dass du kein Spambot bist und wähle das Symbol Flagge.
    
    
        
    















Wir stehen Ihnen zur Verfügung



Haben Sie Fragen, Wünsche oder Anregungen?

Hier erreichen Sie uns:

REO AG

Brühler Strasse 100

D-42657 Solingen

Tel.: 0049-(0)2 12-88 04-0

Fax: 0049-(0)2 12-88 04-188

E-Mail: info@reo.de

USt-ID-Nr.: DE 182 486 130

St.-Nr.: 128/5819/5634







			
			
				





				
				
                
                
                
				
					
					

                    					Anmeldung zum Newsletter


    E-Mail Adresse*

    



Ja, ich bestätige, dass ich den Newsletter der REO AG erhalten möchte und über die Verarbeitung meiner Daten informiert bin. 


Wir verwenden Brevo als unsere Marketing-Plattform. Wenn Sie das Formular ausfüllen und absenden, bestätigen Sie, dass die von Ihnen angegebenen Informationen an Brevo zur Bearbeitung gemäß den Nutzungsbedingungen übertragen werden.
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		Oberwellenfilter CNW 8981 – 60 Hz (IP20)
 Harmonische...







Oberwellenfilter CNW 957
 
LCL Filter kommen insbesondere bei...



Nach oben scrollen





 
 
 	
	















































